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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Electrostatic Thermoset Powder Coating GBF Nr: Grupa 1B2 Rew: 1
Karta charakterystyki sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 .

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA SPOLKI/
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Electrostatic Thermoset Powder Coating

Kod produktu: EE40AT7035189GLX

Numer indeksowy: -

Synonimy:

Numer CAS: -

Numer WE: -

Numer rejestraciji: -

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:

Proszkowa powitoka elektrostatyczna do zastosowan przemystowych.
Zastosowania odradzane:

Wszystkie inne zastosowania niz w/w. Nie zalecana do zastosowan domowych.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

IBA KIMYA SAN. VE TiC A.S. Oguz cad. No: 22 1.0rganize Sanayi Bolgesi 06935
Sincan-Ankara-Turkey

Telefon: +90 312 2670983

Fax: +90 312 2670987

e-mail: info@iba.com.tr

www.iba.com.tr

Telefon alarmowy: +90 312 2670983

Uzytkownik/Dystrybutor:

IBA International Sp. z 0.0.

ul. Sw. Teresy od Dziecigtka Jezus 106a

91-341 Lodz Polska

Tel.: +48 42 676 52 06

Fax: +48 42 676 60 77

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:
serhat.karabulut@iba.com.tr

1.4 Numer telefonu alarmowego: : +48 42 676 52 06 (8:00 — 15:00)

Data opracowania oryginalnego: 03.05.2016 r.
Data opracowania polskiego: 15.11.2016 r.

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z kryteriami rozporzadzenia 1272/2008/WE:
Zagrozenia wynikajgce z wtasciwosci fizykochemicznych:
EUHO18

Zagrozenia dla zdrowia:

Skin Sens. 1; H317

Eye Irrit.2; H319

Uwaga

Zagrozenia dla srodowiska:

Nie dotyczy.

2.2. Elementy oznakowania
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Piktogram:

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty H wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

Dodatkowe informacije ostrzegajgce o zagrozeniu:

EUHO018 - Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
EUH208 — Zawiera: Orto tolilo biguanidyne. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergiczne;.

Zwroty P wskazujgce Srodki ostroznosci:

P261 — Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/ rozpylonej cieczy.

P243 — Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu roztadowaniu.

P272 - Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

P280 — Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ ochrone oczu/ochrone twarzy.

P284 — [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosowa¢ indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umyé duzg iloécig wody z mydtem.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P321 - Zastosowac¢ okreslone leczenie (patrz ... na etykiecie).

P333 + P313 — W przypadku wystgpienia podraznienia skoéry lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod
opieke lekarza.

P337 + P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnaé porady/zgtosi¢ sie
pod opieke lekarza.

P363 — Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwaé do upowaznionej firmy utylizujgcej odpady.

2.3. Inne zagrozenia

Rezultaty oceny PBT i vPvB. - Nie ma danych dla produktu.

Informacje dodatkowe:

Pyty wszystkich organicznych produktow mogg wytwarzaé wybuchowe mieszaniny z powietrzem w
odpowiednim stosunku. Usung¢ wszelkie zrédta ptomieni i zaptonu, w tym takze zrédta wytadowan
elektrostatycznych, z sgsiedztwa produktu i jego pakowania. Zapobiega¢ nagromadzaniu pytu. Patrz takze
sekcja 9 w celu zapoznania sie z zaleceniami dotyczgcymi zapobiegania wybuchowi pytu.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancja
Nie dotyczy
3.2. Mieszanina

Nr indeksowy/ Klasyfikacja w9
rozporzgdzenia

Nazwa Zawartosé w % Nr CAS Nr WE . 2
Nr rejestracji 1272/2008/WE

Orto tolilo Eye Dam.1; H318

. . . <2,9 93-69-6 202-268-6 -/-
biguanidyna(*)

Skin Sens. 1: H317
Niebezpieczenstwo
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Kwas
nitrylotrioctowy (*) <6,9 139-13-9 205-355-7 -/- Acute Tox. 4: H302
Eye Irrit. 2; H319
Uwaga
Aluminium,

pf.'O.SZek <1 7429-90-5 231-072-3 013-002-00-1/- Water-react 2, H261
stabilizowany Flam Sol. 1; H228
Niebezpieczenstwo

Siarczan baru <60 7727-43-7 231-784-4 A Substancja nie

sklasyfikowana

Ditlenek tytanu <55 13463-67-7 236-675-5 /- Substancja nie

sklasyfikowana

Tritlenek dizelaza Substancja nie

(Fe203) <40 1309-37-1 215-168-2 /- sklasyfikowana

. Substancja nie

Weglan wapnia <60 1317-65-3 215-279-6 -/- sklasyfikowana

Dolomit <60 16389-88-1 240-440-2 A Substancja nie

sklasyfikowana

(*) — Klasyfikacja producenta
W sekcji 16 podano znaczenie zwrotow H oraz kategorii i klas zagrozenia.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Informacje ogodine

W przypadku rozwoju lub utrzymywania sie dolegliwosci, ktére mozna wigza¢ z narazeniem na ten produkt albo
jakichkolwiek watpliwosci, zasiegng¢ porady lekarza i przedstawi¢ etykiete albo karte charakterystyki produktu.
Osobe nieprzytomng utozy¢ i transportowac¢ w pozycji bocznej ustalonej. Zapewnic¢ ciepto i warunki do
odpoczynku. Nie podawaé doustnie zadnych srodkéw osobie nieprzytomnej. Nie wywotywaé wymiotow bez
uprzedniego zalecenia przez lekarza. W przypadku zatrzymania oddychania niezwtocznie zastosowac¢ sztuczne
oddychanie, np. metodg usta-usta, za pomocg aparatu AMBU. W przypadku zatrzymania akcji serca
natychmiast rozpocza¢ posredni masaz serca.

4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie

Wyprowadzi¢ osobe poszkodowang na swieze powietrze, zapewnic¢ spokdj i ciepto. W przypadku zaburzen
oddychania, zatrzymania oddychania niezwiocznie zastosowac sztuczne oddychanie, np. metodg usta-usta, za
pomoca aparatu AMBU. W przypadku zatrzymania akcji serca natychmiast rozpocza¢ posredni masaz serca.
ZasiegngC niezwiocznie porady lekarza.

Skoéra

Niezwtocznie zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty. Zanieczyszczong skére umy¢ letnig, biezgcg woda z
mydtem przez 15 minut. Nie stosowac rozpuszczalnikéw czy rozcienczalnikow. W przypadku utrzymywania sie
jakichkolwiek dolegliwosci, np. cech podraznienia skoéry, wysypki, obrzmienia twarzy lub warg, niezwtocznie
zasiegngC¢ porady lekarza.

Oczy

Przy podwinietych powiekach przemy¢ oczy duzg iloscig czystej biezgcej wody (przemywac przez co najmniej
10 minut). W miedzyczasie usungé¢ soczewki kontaktowe, jesli sg i mozna je tatwo usung¢. Zasiegng¢ porady
lekarza w przypadku utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci. Nigdy nie stosowaé sprezonego powietrza do
0oczyszczania oczu.

Potkniecie

Niezwtocznie wyptuka¢ usta wodg. Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ na swieze powietrze. Zapewni¢ ciepto i
warunki do odpoczynku. Nie wywotywa¢ wymiotéw bez zalecenia lekarza. Zasiegng¢ porady lekarza. Osobie
nieprzytomnej nie podawaé¢ zadnych srodkéw doustnie.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Podstawowe objawy:

Kontakt z oczami;
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Dziata draznigco na oczy.

Kontakt ze skéra:

W nastepstwie przedtuzonego lub powtarzanego kontaktu moze spowodowac alergiczne reakcje skory.

Patrz takze sekcja 11.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Zalecenia ogdlne

W przypadku ztego samopoczucia natychmiast wezwac lekarza, jesli to mozliwe, pokazac¢ etykiete produktu.
Wskazowki dla lekarza.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: Powszechnie stosowane srodki gasnicze w zaleznosci od otoczenia i palgcych
sie materiatow, np. suche proszki gasnicze, rozpylona woda, mgta wodna, piana gasnicza, ditlenek wegla
(CO2). Zagrozone pozarem pojemniki usung¢ ze strefy zagrozonej, jesli nie wigze sie to z nadmiernym
ryzykiem lub chtodzi¢ woda.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Nie stosowac zwartych strumieni wody lub wody pod cisnieniem. Nie
dopuszcza¢ do ponownego zapalenia.

Zawiadomic¢ otoczenie o awarii. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w
likwidowaniu awarii. Wezwa¢ Panstwowg Straz Pozarng i Policje.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkt nie jest palny. Podczas pozaru mogg uwalnia¢ sie szkodliwe dla zdrowia produkty rozktadu
termicznego, w tym, geste czarne dymy zawierajgce np. tlenek wegla, ditlenek wegla. Nie wdychaé dymdw
wytwarzajgcych sie podczas pozaru. Patrz takze sekcja 10.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

W zaleznosci od rozmiaru pozaru nosi¢ odziez ochronng gazoszczelng i aparaty oddechowe z niezaleznym
zrédtem powietrza, buty ochronne, kaski, kombinezony ochronne itp.

Zuzyte Srodki gasnicze zebrac i usungé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Opusci¢ miejsce skazenia.

Dla os6b udzielajgcych pomocy

Usungc¢ wszelkie srodki zaptonu. Zastosowac srodki zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdychac¢ pytéw. Nosi¢ maski przeciwpytowe, zgodne z normg EN
149:2001+A1:2009 FFP2, kombinezony przeciwpytowe, rekawice ochronne i buty robocze
antyelektrostatyczne. Patrz takze sekcja 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopuszczac do przedostawania sie produktu do wod powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie
dopuszczac¢ do przedostawania sie produktu do kanalizacji. Zabezpieczy¢ kratki i studzienki Sciekowe.
Powiadomi¢ odpowiednie wtadze w przypadku uwolnienia produktu do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Uwolniony produkt zebra¢ np. za pomocg odkurzacza prézniowego lub szczotki/mopa do oznakowanych
pojemnikéw na odpady. Nie dopuszczaé do nadmiernego pylenia. Nie stosowac suchej szczotki do usuwania
produktu. Pozostatosci produktu usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.
Zanieczyszczone powierzchnie zmy¢ wodg.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprzet ochronny i odziez - patrz sekcja 8.

Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13.
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SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przeczytaé ze zrozumieniem karte charakterystyki przed stosowaniem produktu. Stosowa¢ zalecane srodki
ochrony indywidualne;.

Nie dopuszczac¢ do nadmiernego pylenia i nagromadzania sie pytu. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.
Nie potykaé produktu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, zwtaszcza w pomieszczeniach zamknigetych.
Przestrzegaé zaleceh obowigzujacych podczas pracy z czynnikami chemicznymi. Postepowaé zgodnie z
zaleceniami podanymi w instrukcji technicznej produktu i w karcie charakterystyki. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢
tytoniu ani nie przechowywaé zywnosci w pomieszczeniach roboczych. Nie wdychaé pytu. Nosi¢ odpowiednie
maski przeciwpytowe, spetniajace wymagania normy EN 149:2001+A1:2009 FFP2, - patrz takze sekcja 8.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach z tym produktem powinni przechodzi¢ okresowe badania przez lekarza
przemystowego, a ludzie ze schorzeniami gérnych drég oddechowych nie powinni pracowac z tym
produktem.

Po pracy umyc¢ zanieczyszczong skore cieptg wodg z mydtem. Nie stosowac rozpuszczalnikéw czy
rozcienczalnikéw.

Podczas wykonywania czynnosci takich jak piaskowanie, spawanie czy wytrawianie powierzchni pokrytych
tym produktem, mogg wytwarzaé sie niebezpieczne dla zdrowia pyty i dymy, w zwigzku z czym nalezy
zapewnié¢ skuteczng wentylacje podczas tych prac.

Kabina, w ktérej wykonywane sg natryski tym produktem powinna spetnia¢ warunki okreslone przez jej
producenta.

Produkt przechowywaé w opakowaniu oryginalnym.

Unikaé kontaktu z materiatami wybuchowymi, utleniajgcymi lub palnymi.

Nie dopuszczaé osob postronnych do miejsc stosowania produktu.

Zalecenia przeciwpozarowe i przeciwwybuchowe:

W celu zapobiezenia wybuchowi pytu zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajgce wyltadowaniom
elektrostatycznym, np. stosowac¢ odpowiednie uziemienie i zerowanie podczas transportu czy przesypywania
produktu. Usung¢ wszelkie zrodta zaptonu. Nie stosowac w poblizu tukdéw elektrycznych. Podczas stosowania
produktu nie wykonywac¢ zadnych czynnosci, podczas ktérych moze wytwarzac sie ptomien, takich jak
spawanie, przecinanie, wiercenie, podgrzewania itp. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w celu utrzymania
stezenh pytu ponizej granic stezen wybuchowych — patrz sekcja 9. Wyposazenie elektryczne, wentylacja itp.
powinny by¢ wykonane w zabezpieczeniu przeciwwybuchowy. Operatorzy powinni nosi¢ odziez ochronng i
buty wykonane z materiatdw antyelektrostatycznych, a podtoga pomieszczen roboczych powinna by¢
wykonana z materiatéw przewodzgcych prad elektryczny.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci.

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietych oryginalnych pojemnikach, wtasciwie oznakowanych. Otwarte
pojemniki nalezy szczelnie zamkngc¢ i ustawi¢ w pozycji pionowej, aby zapobiec uwolnieniu produktu.
Temperatura sktadowania powinna by¢ nizsza od 30°C, a wilgotno$¢ wzgledna powinna byé mniejsza od
50%.

Poniewaz produkt jest higroskopijny, w przypadku stosowania produktu w temperaturze wyzszej od
temperatury sktadowania, nalezy produkt pozostawi¢ do osiggniecia temperatury stosowania bez
uprzedniego otwierania i wsypywania do zawartosci pojemnika do komory roboczej.

W celu uzyskania optymalnego wykorzystania produktu, produkt nalezy sktadowaé i stosowac w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Temperatura powinna by¢ nizsza od 30°C.

Nie przechowywac z zywnos$cia, napojami i pasza.

Produkt nalezy przechowywaé¢ w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od zrodet ciepta i
bezposredniego swiatta stonecznego. Nie przechowywac w poblizu piecéw suszarniczych, nawet chwilowo.
Opréznionych pojemnikéw nie stosowac do przechowywania innych produktow.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Produkt przeznaczony wytgcznie do zastosowac przemystowych. Nie jest przeznaczony do zastosowanh
domowych.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Karta charakterystyki Strona 5z 12



\ibakim

“elektrostatik toz boya”

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Electrostatic Thermoset Powder Coating GBF Nr: Grupa 1B2 Rew: 1
Karta charakterystyki sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 .

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany) (CAS: 7429-90-5)

Frakcja wdychalna

NDS - 2,5 mg/m?3; NDSCh - nie okreslono; NDSP - nie okreslono

Frakcja respirabilna

NDS — 1,2 mg/m3; NDSCh - nie okreslono; NDSP - nie okreslono

Metoda oznaczania:

Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy 2011, nr 1(67), s.115-121

PN-Z-04263-1:2000: Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci glinu i jego zwigzkéw. Oznaczanie
glinu i jego zwigzkéw na stanowiskach pracy metodg ptomieniowg absorpcyjnej spektrometrii atomowe;j.
Bar i jego zwigzki nieorganiczne w przeliczeniu na bar (CAS: 7440-39-3)

NDS -0,5 mg/m?; NDSCh — nie okreslono; NDSP - nie okreslono

Metoda oznaczania:

PN - 91/Z-04024/01 Badania zawartosci baru i jego zwigzkéw. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

PN — 82/Z-04024/02 Badania zawartosci baru i jego zwigzkéw. Oznaczanie baru i jego zwigzkéw na
stanowiskach pracy metodg kolorymetryczng

PN — 91/Z204024/03 Badania zawartosci baru i jego zwigzkéw. Oznaczanie baru i jego zwigzkéw na
stanowiskach pracy metodg ptomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Pyly ditlenku tytanu (CAS: 13463-67-7) zawierajgce wolng krystaliczng krzemionke ponizej 2% i
niezawierajgce azbestu

Frakcja wdychalna

NDS - 10 mg/m3; NDSCh - nie okre$lono; NDSP - nie okreslono

Metoda oznaczania:

PN-91/Z-01001/01 Ochrona czystosci powietrza. Terminologia i jednostki. Terminologia i jednostki zwigzane
z aerozolem i pytem.

PN-91/Z-04030/05 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci pylu. Oznaczanie pytu catkowitego na
stanowiskach pracy metodg filtracyjno-wagowa.

PN-91/Z-04030/06 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci pytu. Oznaczanie pytu respirabilnego na
stanowiskach pracy metoda filtracyjno-wagowsa.

Tlenki zelaza w przeliczeniu na Fe (CAS: 1309-37-1)

Frakcja respirabilna

NDS - 5 mg/m3; NDSCh - 10 mg/m3; NDSP - nie okreslono.

Metoda oznaczania:

PN-79/Z-04066/02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci zelaza i jego zwigzkéw. Oznaczanie
tlenkow zelaza na stanowiskach pracy metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

PN-78/Z-04066/03 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci zelaza i jego zwigzkéw. Oznaczanie
tlenkéw zelaza na stanowiskach pracy metoda kolorymetryczng z rodankiem potasowym.

Weglan wapnia (CAS: 471-34-1))

Frakcja wdychalna

NDS - 10 mg/m3; NDSCh - nie okreslono; NDSP - nie okreslono.

Metoda oznaczania:

PN-Z-04294:2001 Ochrona czystosci powietrza. Oznaczanie weglanu wapnia na stanowiskach pracy metodg
ptomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowe;.

Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia.

Frakcja respirabilna — frakcja aerozolu wnikajgca do drog oddechowych, ktdéra stwarza zagrozenie dla
zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowe.

Dopuszczalne wartosci stezenia substancji — sktadnikéw produktu w materiale biologicznym:

Nie okreslono.

Wartosci DNEL substancji — sktadnikéw produktu w warunkach narazenia ostrego i przewlektego:

DNEL — Derived No-Effect Level — Oszacowany poziom narazenia, przy ktérym nie stwierdza sie szkodliwych
skutkow.

Wartosci DNEL dla siarczanu baru (CAS: 7727-43-7). Dane dla pracownikéw.

Droga narazenia Okres narazenia Skutki Warto$¢ DNEL
Oddechowa Diugotrwaty Miejscowe 10 mg/m3

(inhalacyjnie)
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Skéra Dtugotrwaty Ogodlnoustrojowy 10 mg/kg masy
ciata/dzien

Wartosci DNEL dla ditlenku tytanu (CAS: 13463-67-7). Dane dla pracownikéw

Droga narazenia Okres narazenia Skutki narazenia Wartos¢ DNEL

Droga oddechowa Dtugoterminowe Miejscowe 10 mg/m?3

(inhalacyjnie)
Dane dla konsumentow

Droga narazenia Okres narazenia Skutki narazenia Warto$¢ DNEL

Droga pokarmowa Dtugoterminowe Ogodlnoustrojowe 700 mg/kg masy ciata
Wartosci DNEL dla tritlenku dizelaza (CAS: 1309-37-1). Dane dla pracownikéw

Droga narazenia Okres narazenia Skutki narazenia Warto$¢ DNEL

Droga oddechowa Dtugoterminowe Ogodlnoustrojowe 10 mg/m?3
(inhalacyjnie)

Droga oddechowa Dtugoterminowe Miejscowe 10 mg/m?3

(inhalacyjnie)

Wartosci PNEC substancji — sktadnikow produktu dla srodowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni
Sciekow:

PNEC — Predicted No-Effect Concentration — Oszacowana wielkos¢ stezenia, przy ktérym nie stwierdza sie
szkodliwych skutkow

Wartosci PNEC

Przedziat Srodowiska Siarczan baru (CAS: 7727-43-7) Ditlenek tytanu (CAS: 13463-67-7)
Woda stodka 0,115 mg/L 0,127 mg/L

Woda morska - 1 mg/L

Zrzuty okresowe (woda) 0,61 mg/L

Osad stodkowodny 600,4 mg/kg 1000 mg/kg suchej masy.
Osad morski - 100 mg/kg suchej masy.
Gleba 207,7 mg/kg 100 mg/kg suchej masy.
Oczyszczalnia biologiczna - 100 mg/L

Sciekow

Zatrucie wtérne - 1667 mg/kg zywnosci
8.2. Kontrola narazenia

A

Zapewni¢ skuteczng wentylacje, zwtaszcza w pomieszczeniach zamknietych. Przestrzega¢ wartoSci
normatywow higienicznych w powietrzu pomieszczeh roboczych. Oprécz wentylacji ogélnej, naturalnej czy
mechanicznej, w poblizu miejsc emisji pytow zastosowac wentylacje miejscowa, wyciggowa.

System wentylacyjny musi podlegaé okresowym kontrolom, a zanieczyszczone powierzchnie nalezy oczyscic¢
za pomocg prozniowego odkurzacza zasysajgcego.

Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym w systemie wentylacyjnym.
Ochrona drég oddechowych:

Nie wdychac¢ pytéw. Nie jes¢, nie pic¢ ani nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu. W warunkach
dtugotrwatego lub nadmiernego narazenia na pyty nosi¢ maski zabezpieczajgce przed wdychaniem pytow
spetniajgce wymagania normy europejskiej, EN 149: 2001 + A1:2009 z pochtaniaczem typu FFP2 z weglem
aktywnym.

Ochrona oczu:

W warunkach, w ktérych istnieje mozliwo$¢ zanieczyszczenia oczu, nosic¢ okulary ochronne, zgodne z norma
EN 166.
Ochrona skory rak:
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Odpowiednie rekawice ochronne, zgodnie z normg EN 388.

Witasciwosci ochronne rekawic zalezg nie tylko od rodzaju materiatu, z ktérego sq wykonane. Czas dziatania ochronnego
moze byc¢ rézny przypadku réznych producentow rekawic. W przypadku produktu, ktory jest mieszaning wielu substancji
nie mozna precyzyjnie oszacowac czasu dziatania ochronnego rekawic. Uwzgledniajgc podane przez producenta
parametry rekawic nalezy zwracac uwage podczas stosowania produktu czy rekawice jeszcze zachowujg swoje
wtasciwosci ochronne.

Ochrona ciata:

o

Odpowiednia odziez robocza, fartuchy z baweiny, zabezpieczajace ciato przed pytem. Buty
antyelektrostatyczne, zabezpieczajgce przed poslizgnieciem.
Zalecenia ogodlne:
Patrz takze sekcja 7. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w pomieszczeniach roboczych i magazynowych.
Zdjaé odziez zanieczyszczong produktem. Zanieczyszczong odziez upra¢ przed ponownym uzyciem. My¢
rece, przedramiona i twarz przed kazdg przerwg w pracy i po zakonczeniu pracy. Zanieczyszczone rekawice
ochronne umy¢ przed zdjeciem. W miejscu pracy nie jesc¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skorg.
Nie dopuszczac do zanieczyszczenia oczu. Nie wdychaé pytow. Przechodzi¢ okresowe badania medyczne
zalecone przez lekarza medycyny przemystowe;j.

L

W poblizu stanowisk pracy zapewni¢ dostep do prysznicoéw ratunkowych i urzadzen do ptukania oczu.
Kontrola narazenia srodowiskowego

Nie dopuszczaé do przenikania produktu do powietrza, gleby i wéd powierzchniowych. Kabiny, w ktérych
stosuje sie produkt wyposazy¢ w wentylacje wyciggowg. Patrz takze sekcja 12. Odpady i opakowania
produktu usuwac bez emisji pytu. Przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw prawnych dotyczgcych ochrony
srodowiska.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych.

Wyglad: Ciato state, drobny proszek.

Barwa: Rézne kolory.

Zapach: Nie zgnity.

Prég zapachu: Nie ma danych.

Gestos¢ wzgledna w temp. 23°C: 1,2-1,9 g/cm?

Rozpuszczalno$é w wodzie: Nie rozpuszcza sie.

Punkt miekniecia: >50°C (gorgca powierzchnia)

Preznos¢ par: Nie dotyczy.

Wartos¢ pH: Nie zmienia pH wody.

Temperatura palenia sie: 450-600°C

Minimalna energia zaptonu: 5-20 Mj

Punkt zaptonu: Nie dotyczy.

Temperatura samozaptonu: Nie ulega samozaptonowi.

Zagrozenie wybuchem: Produkt nie jest wybuchowy, ale moze wytwarza¢ wybuchowe mieszaniny pytu z
powietrzem.

Warto$¢ najnizszego stezenia wybuchowego mieszaniny pytu z powietrzem (LEL):

20-70 g/m3. (Zalecana wartos$¢ stezenia pytu w powietrzu pomieszczen roboczych: maksymalnie 10 g/m3.
W zaleznosci od wtasciwosci fizycznych i chemicznych, wartos¢ LEL moze byé zmienna.

9.2. Inne informacje

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢ -
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Karta charakterystyki Strona 8 z 12



_/\ ibakimya

“elektrostatik toz boya”

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Electrostatic Thermoset Powder Coating GBF Nr: Grupa 1B2 Rew: 1
Karta charakterystyki sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 .

Produkt stabilny w zalecanych warunkach stosowania i sktadowania. Patrz sekcja 7.

10.3 Mozliwos¢ niebezpiecznych reakcji:

Nie sg znane w warunkach skfadowania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé:

Unika¢ stezen pytu wiekszych od wartosci najnizszego stezenia wybuchowego mieszaniny pytu z
powietrzem (LEL) i kontaktu ze Zrédtami zaptonu — zagrozenie wybuchem. Nie dopuszczaé do
wytwarzania stezenh pytu wiekszych od LEL — patrz sekcja 9. Unika¢ kontaktu ze Zzrédtami zaptonu, takimi
jak, gorgce powierzchnie, ptomienie, iskry, elektrostatycznosé.

10.5 Materiaty niezgodne

Nie przechowywa¢ materiatami wybuchowymi, utleniajacymi i palnymi oraz kwasami i zasadami.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

W wysokiej temperaturze (>250°C), w nastepstwie rozktadu termicznego wytwarza sie tlenek wegla
(CO), ditlenek wegla (COz) i tlenki azotu (NOx).

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Substancja

Orto tolilo biguanidyna (CAS: 93-69-6).

Wartos¢ medialnej dawki Smiertelnej, LDso, po podaniu szczurom drogg pokarmowg: >2000 mg/kg masy ciata.
Warto$¢ medialnej dawki $miertelnej, LDso, po podaniu szczurom drogg pokarmowa: 2390 mg/kg masy ciata.
Kwas nitrylotrioctowy (CAS: 139-13-9

Warto$¢ medialnej dawki $miertelnej, LDso, po podaniu szczurom drogg pokarmowa: 1100 mg/kg masy ciata.
Patrz takze sekcja 3.2.

Mieszanina

Istotne klasy zagrozenia

a) Toksycznos¢ ostra.

Nie ma danych dla produktu.

Metodg obliczeniowg, produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narazenia ostrego.
b) Dziatanie zrace/draznigce na skére

Nie ma danych. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Produkt jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie. Dziata draznigco na oczy.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Zawiera: Orto tolilo biguanidyne. Moze powodowaé wystapienie reakcji alergicznej.

Produkt jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

e) Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

f) Dziatanie rakotwércze

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

g) Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

h) Toksycznos¢ dla narzadéw docelowego dziatania toksycznego

Narazenie jednorazowe

Sktadniki produktu nie s klasyfikowane jako toksyczne dla narzadéw docelowego dziatania toksycznego w
warunkach jednorazowego narazenia.. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej
klasie.

Narazenie powtarzane

Sktadniki produktu nie sg klasyfikowane jako toksyczne dla narzagdéw docelowego dziatania toksycznego w
warunkach narazenia powtarzanego. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w tej
klasie.

i) Zagrozenie aspiracja:

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.
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Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwalego narazenia
Drogi wchtaniania do organizmu:

Nie ma danych dla produktu.

Skutki narazenia ostrego:

Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narazenia ostrego.

Skutki narazenia przewleklego:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narazenia przewlektego.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢

Toksyczno$c¢ ostra dla Srodowiska wodnego:

Nie ma danych dla produktu. Metodg obliczeniowa, produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla
Srodowiska.

Powioki proszkowe nie rozpuszczajg sie w wodzie i nie powodujg zmiany pH waod.

Postepowac zgodnie z zasadami dobrej pracy — nie dopuszczaé do zrzutéw produktu do kanalizacji, do wod
czy gleby, aby unikng¢ zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych.

Toksycznosé przewlekta dla sSrodowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznos¢ dla mikroorganizmow

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznos¢ dla organizmow w srodowisku lagdowym

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznos¢ dla srodowiska atmosferycznego

Nie ma danych dla produktu.

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu

Nie ma danych dla produktu.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Nie ma danych dla produktu.

12.4. Mobilnos$¢ w glebie

Nie ma danych dla produktu.

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

Nie ma danych dla produktu.

12.6. Dodatkowe informacje:

Nie dopuszczaé do zrzutu odpaddéw powtok proszkowych w poblizu uje¢ wody do picia, lub na obszarach, na
ktérych mogg zagrazaé¢ zbiornikom wéd podziemnych lub naziemnych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Postepowanie z odpadami produktu

Nie usuwaé¢ do wod gruntowych i powierzchniowych, moérz i jezior. Nie dopuszczac¢ do bezposredniej emisji
do powietrza atmosferycznego bez uprzedniej filtracji pytow.

Produkt i jego opakowanie nalezy usuwac w sposéb bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Na stanowiskach pracy, odpady produktu, ktére nie mogg by¢ odzyskane,
zbiera¢, unikajgc emisji pytow, do zamknietych pojemnikéw i usuwac jako odpady niebezpieczne zgodnie z
obowigzujgcym prawodawstwem ochrony srodowiska.

Klasyfikacja odpadéw:

Nie okreslono.

Szczegotowa klasyfikacja odpadéw zalezy od miejsca i sposobu stosowania produktu.

Sposoby unieszkodliwiania odpadow

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Sposéb
likwidacji odpadéw uzgodnié z wtasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.
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SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

ADR - Transport drogowy.

RID - Transport kolejowy.

IMDG — Transport morski.

ICAQ/IATA - Transport lotniczy

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu krajowych i miedzynarodowych przepiséw
transportowych.

14.1. Numer UN: Nie dotyczy.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy.

14.3. Klasa (y) zagrozenie w transporcie: Nie dotyczy.

14.4. Grupa opakowaniowa: Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska: Nie

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z Zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: Nie dotyczy.
Specjalne informacije dla kierowcy:

Transportowa¢ w zamknietych, ustawionych w pozycji pionowej i zabezpieczonych pojemnikach. Pracownicy
transportujgcy ten produkt powinni znaé procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych i w przypadku
uwolnienia tego produktu — patrz sekcja 6.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

ROZPORZADZENIE (WE) nr 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z pozniejszymi
zmianami).

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzagdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 487/2013.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 758/2013.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 944/2013.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 605/2014.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 1297/2014.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dz. U. nr 63, poz. 322 z
pozniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substanciji chemicznych i ich
mieszanin. Dz. U. 2015 nr 0, poz. 208.

OSWIADCZENIE RZADOWE z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2009, 27, 162 z kolejnymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. Dz. U. poz. 817,
2014 r.

Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC, 2006/15/EC i 2009/161/EC w sprawie ustanowienia pierwszej, drugiej i
trzecigj listy indykatywnych wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy.
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U.05.259.2173).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.05.11.86) z p6zn.zm.
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014,
p0z.1923).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz.21) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U.2013. 0.
888) z pézn.zm.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa substancji — sktadnikéw produktu — nie ma danych.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Znaczenie kategorii i klas zagrozenia wymienionych w karcie charakterystyki.

Acute Tox. 4 — Toksyczno$¢ ostra (pokarmowa); kategoria 4.

Eye Dam. 1 — Dziatanie zrgce na oczy, kategoria 1.

Eye Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na oczy; kategoria 2.

Flam. Sol. 1 - Substancja stafa tatwopalna, kategoria 1.

Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajgce (skéra); kategoria 1.

Water-react 2 - Substancja lub mieszanina, ktéra w kontakcie z wodg uwalnia tatwopalny gaz; kategoria 2.
Znaczenie zwrotéw H wyszczegdlnionych w karcie charakterystyki.

H228 — Substancja stata tatwopalna

H261 — W kontakcie z wodg uwalnia tatwopalne gazy.

H302 — Dziata szkodliwie po potknieciu.

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

EUHO018 - Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
EUH208 — Zawiera: Orto tolilo biguanidyne. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Produkt nie zawiera substancji wymienionych w Zatgczniku XIV do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) (Wykaz substanciji podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen) ani w Zatgczniku XVII
(Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji, mieszanin i wyrobow.

Zalecenia dotyczgce stosowania:

Sprawdz karte techniczng produktu dostarczong przez producenta..

Zalecenia dotyczgce szkoleh:

Producent powinien przeszkoli¢ uzytkownikéw w zakresie dotyczagcym stosowania tego produktu.

Dalsze informacje:

Dalsze informacje mozna otrzymac z wytycznych opublikowanych w “Safe Powder Coating Guideline” (7th
edition 2005) przez CEPE (European Council on paints, printing inks).

Osoby i organizacje kontaktowe:

Asli DAL, R&D Department /IBA KIMYA A.S. asli.dal@iba.com.tr

Przyczyna aktualizaciji:

Aktualizacja karty zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

W sekcji 2.1 skorygowano klasyfikacje dla aluminium, proszek stabilizowany (CAS: 7429-90-5).

W sekcji 8.1 dodano wartosci DNEL dla siarczanu baru (CAS: 7727-43-7); ditlenku tytanu (CAS: 13463-67-7)
i dla tritlenku dizelaza (CAS: 1309-37-1).

W sekcji 8.1 dodano wart. PNEC dla siarczanu baru (CAS:7727-43-7)i dla ditlenku tytanu (CAS:13463-67-7).
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Karte opracowano na podstawie angielskiej karty charakterystyki z dnia 03.05.2016 r., dostarczonej przez
dostawce, z uwzglednieniem obowigzujgcych w Polsce przepisow dotyczgcych substancji i mieszanin
chemicznych przez firme Eko-Futura Sp. z 0.0.: www.ekofutura.com.pl.
Oryginalna karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie informacji dostarczonych przez
producenta sktadnikéw zawartych w mieszaninie.
Wydanie obecne karty charakterystyki zastepuje poprzednie wydanie.
Dane zawarte w Karcie nalezy traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.
Karta nie jest Swiadectwem jakosci produktu.
Informacje zawarte w karcie dotyczg wylgcznie tytutowego produktu i mogg byé niewystarczajgce dla tego
produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.
Stosujgcy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw a takze
ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajgcg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
niewtasciwego zastosowania produktu.
Data aktualizaciji polskiej: 15.11.2016 r.

Koniec karty charakterystyki
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