
KODYFIKACJA

LE: Efekt liści lotosu K: T+G

CR: Skóra krokodyla D: G+E

EU:Epoksydowo uretanowe 0: N/A 0: 200 °C 9: 88-100 % PW: Gruba struktura z R:Odbijająca światło

gładkiego połysku

PN:Fenolowe 9: N/A 9: 190 °C 8: 78-90 % SP: Jedwabna struktura T: Cienkowarstwowa

SL:Silikonowe U: Antyczny 8: N/A 8: 180 °C 7: 68-80 % SK: Piaskowa struktura U: Ultra cienka powłoka

FP: Farba specjalna (do rur) H: Młotkowy 7: Glycidyl Ester 7: 170 °C 6: 58-70 % GL: Gładki połysk X: Nic I : Formuła IBA Kimya - produkcja w IBA Chemolak Słowacja

PH:Hiper wytrzymały poliester D: Bezbarwny, transparentny 6: TGIC + ołów 6: 160 °C 5: 48-60 % HR: Satyna S: Antystatyczna H: Formuła IBY Chemolak - produkcja w İba Chemolak

PS:Super wytrzymały poliester A: Nie transparenty 5: TGIC 5: 150 °C 4: 38-50 % CS: Półmat E: Elastyczna L: Sub filter

PU:Poliuretanowa M: Mieszanka farb 4: Imidazolina + ołów 4: 140 °C 3: 28-40 % CM: Mat W: Efekt drewna C: Kawałki farby

PE: Poliestrowa B: Wymagana 2 warstwa C: Korona 3: Ołów 3: 130 °C 2: 18-30 % ST: Drobna struktura F: aprobata FDA - może A: Sub cyclone

farby (przezroczysta) mieć kontakt z żywnością

FF: Mieszanka X: Nie wymaga drugiej +: Bonderyzacja (korona) 2: Imidazolina      2: 1: 8-20 % WR: Gruba struktura G: Z odgazowywaczem O: Mieszanka suchych składników

(epoksydowo-poliestrowa) warstwy farby

EE: Epoksydowa Q: Wysoka odporność T: Tribo 1: Nie zawiera TGIC i ołowiu   1: >200 °C 0: 0-10 % MR: Mora N: Antybakteryjna B: Baza

SERIA EFEKT METALICZNY TRIBO/BONDING KOLOR MSDS (GRUPA) UTWARDZANIE POŁYSK STRUKTURA PRODUKT SPECJALNY LOKALIZACJA PRODUKCJI

FF35 A T 2304 3 8 9 GL X

PE551 PE11

PE552 PE12

FP6102 FP60

FP6134 FP61

FP6234 FP62

FP7110 FP70

FP7134 FP71

F EE20

F6 EE60

S54 SL54

PH 1010 PN10

F59 MDF EE69

PU44 SF PU49

PE54 CR PE56

PSD70 WR ST PS74

If the product is Bonded and Tribo; definition will read Tribo only

If the product is Mixed and Metallic, it will read one of the X, Q or B



I : Formuła IBA Kimya - produkcja w IBA Chemolak Słowacja

İba Chemolak


